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STYLE ECO 28

Pflegeanleitung: WC-Trennwande / Ausfuhrung Style ECO 28

Sehr geehrter Kunde,

danke das Sie sich fur die 1A-Trennwand Typ ECO 28 entschieden haben, wir sind sicher, dass
Sie mit lhrer Wahl zufrieden sein werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Reinigungs-

und Pflegeanleitung.

- Diese Anlagen sind nicht wasserbestandig. Dies bedeutet eine Feuchtigkeitseinwirkung
muss vermieden werden.
Deswegen die Anlage nie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger saubern.

- Die Reinigung sollte mit einem leicht feuchten Tuch und mit einem handelsublichen
Haushaltsreiniger erfolgen.

- Vermeiden Sie aggressive, saure oder basische Reiniger sowie schleifende und
scheuernde Mittel.

- Extrem hartnackige Verschmutzungen z.B. Graffiti, Fett, Kugel- oder Filzschreiber
kdnnen Sie mit reinem Nitro, Nitroverdiinnung oder Spiritus entfernen.
Wir helfen lhnen gerne bei der Pflege und Wartung lhrer Sanitar-Trennwande.
Fragen Sie uns!

Ihr 1A-Trennwandbau Team
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